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Fasterholt Maskinfabrik är 
världens ledande tillverkare 
av självgående bevattnings- 
maskiner.



Tekniska data för FM 4400/4400H:

Slangstorlek:	 max 550/100 mm – max 450/110 mm
Total längd:	 850 cm
Längd utan drag:	540 cm
Höjd:		  365 cm
Totalvikt m. vatten: 6.644/6.644 kg
Spårvidd:	 c/c: 162 cm

Hjulstorlek:	 bakdäck:  12,4”x36”x10 PR
		  framdäck: 11,5”/80x15,3”/10 PR

Återförsäljare:

Tillverkare: 
Fasterholt Maskinfabrik A/S · DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
www.fasterholt.dk
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Här visas den kraftiga och robusta bevattningskanonen Nelson 
SR150. En verklig kvalitetsbevattningskanon, som arbetar många 
timmar/år utan problem. 

Fasterholts delflödesturbin är här monterad med dubbelpump 
(extrautrustning), vilket ger en högre hastighet. Maskinen är 
standardutrustad med enkelpump, som ger en hastighet på upp 
till cirka 30-35 m/timme. 

Den helgalvaniserade dragbommen med spel samt slang med 
fast stoppbygel för enklare uppställning och snabbare användn-
ing behöver endast två jordspett. (Lös stoppbygel är standard-
utrustning.)

Backspärr med knäckfunktion gör att den kan kopplas bort även 
under belastning. Här visas även lite av den helgalvaniserade 
slangtrumman.

Här visas den kraftiga slangstyrningen med krysspåraxel som ger 
en optimal upprullning och placering av slangen på slangtrum-
man.

FM 4400 är standardutrustad med remdrivning för upprullning av 
slang, men maskinen kan även levereras med hydrauliskt drivning 
på trumman för upprullning av slangen. Maskinen som visas är 
utrustad med kolvpump.

1.

2.

3.

4.

5.

6.


