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Fasterholt Maskinfabrik är 
världens ledande tillverkare 
av självgående bevattnings- 
maskiner.
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Tekniska data för FM 4550/4550H:

Slangstorlek: max 675/100 mm – max 550/110 mm
Total längd: 830 cm
Längd utan drag: 600 cm
Höjd:  365 cm
Totalvikt m. vatten: 8.096/8.256 kg.
Spårvidd: c/c: 180/200 cm

Hjulstorlek: bakdäck: 12,4”x36”x10 PR
  framdäck: 13,0”/75x16”/10 PR

Återförsäljare:

Tillverkare:  
 Fasterholt Maskinfabrik A/S · DK-7330 Brande · Tlf. +45 9718 8066
 www.fasterholt.dk
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Detta är den nya bakaxeln på FM 4550/4550H, som kan utrustas 
med hydrauliska bromsar (tilläggsval). Växelväljaren, bypassen 
och körspakarna är positionerade till höger.

För att säkerställa optimalt skydd mot väder och vind är dator 
och batteri monterade i ett separat elskåp. Maskinen är stan-dar-
dutrustad med Nortoft Programregn 10-12 med zonbevattning, 
för- och efterbevattning samt inställning av hastighet, tid och mm 
nederbörd.

Detta visar solcellen som ladder upp batteriet. En laddare ingår 
även i standardutrustningen. Den här maskinen är utrustad med 
två solceller, och den har även en Tele-Rain (tilläggsval) vilket är 
anledningen till att den behöver ytterligare en solcell.

Maskinen är utrustad med den kraftiga och otroligt slitstarka 
bevattningskanonen Nelson SR 150 med slow-reverse, som ger 
en jämn och lugn arbetsgång med minimalt slitage, vilket ger 
bevattningskanonen en lång livstid. 

Fasterholts egen delflödesturbin är monterat med dubbelpump 
(standardutrustning). Detta ger en stor variation i hastighetsinställ-
ningar, och den stabila oljetillförseln till oljemotorn ger en säker 
och enkel maskindrift.

FM 4550 är standardutrustad med remdrift. På bilden syns den 
pålitliga kolvpumpen som används i H-modellerna.

På det främre skyddet finns instruktioner om hur de stora 
sidopanelerna smidigt kan öppnas vid behov för utförande av 
underhållning.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

*)


