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Fasterholt Maskinfabrik är 
världens ledande tillverkare 
av självgående bevattnings- 
maskiner.



Tekniska data för FM 4800H:

Slangstorlek:	 max 675/110 mm – max 550/125 mm
Total längd:	 900 cm
Längd utan drag:	665 cm
Höjd:		  395 cm
Totalvikt m. vatten: 10.800/10.800 kg
Spårvidd:	 c/c: 200/225 cm

Hjulstorlek:	 bakdäck:  12,4”x36”x10 PR  
		  framdäck: 13,0”/75x16”/10 PR

Återförsäljare:

Tillverkare: 
Fasterholt Maskinfabrik A/S · DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
www.fasterholt.dk
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Här visas det hydrauliska drivningen för optimal upprullning av 
slang (stämpelpump). Dessutom visas backspärren med knäck-
funktion som gör att den kan kopplas bort även under belastning. 
Man kan även se lite av det helgalvaniserade slangtrumman.

Fasterholts egen delflödesturbin är konstruerad så att den endast 
använder precis den mängd vatten som krävs för att erhålla en 
säker drift. Resten går direkt ut till bevattningskanonen. 
Dessutom är maskinen utrustad med dubbelpump som ger en 
säker och optimal maskindrift även under besvärliga förhållanden. 
(Tre växlar.)

Lägg märke till det kraftiga industriella bakpartiet som har kopp-
lingshandtag för anslutning under drift – samt bortkoppling vid 
transport/förflyttning och vägtransport.

Alla Fasterholt-maskiner är standardutrustade med den kraftiga 
och mycket driftsäkra bevattningskanonen Nelson SR 150, som 
arbetar många timmar per år utan problem.

Här visas hydrauloljetanken och filtret till anläggningen för 
hydraulisk drift. Dessutom visas den elektriska bromsen med 
fjärrstyrning (extrautrustning). Som standard är maskinerna 
utrustade med sladdstyrning.

Datorskåpet till batteri och Nortoft Programregn 10 samt mot-
tagare till elektrisk broms säkerställer en säker förvaring i alla 
väderleksförhållanden. Programregn 10 innehåller zonbevattning, 
för- och efterbevattning samt inställning av hastighet, tid och mm 
nederbörd.
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