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Fasterholt Maskinfabrik är 
världens ledande tillverkare 
av självgående bevattnings- 
maskiner.



Tekniska data för FM 4900H:

Slangstorlek:	 max 800/110 mm – max 650/125 mm
Total längd:	 920 cm
Längd utan drag:	685 cm
Höjd:		  420 cm
Totalvikt m. vatten:	13.400/13.400 kg
Spårvidd:	 c/c: 205/225 cm

Hjulstorlek:	 bakdäck:  16,9/14x30”   
		  framdäck: 400/60x15,5”

Återförsäljare:

Tillverkare: 
Fasterholt Maskinfabrik A/S · DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
www.fasterholt.dk
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Här visas den hydrauliska pumpen för säker upprullning av slan-
gen på trumman (kolvpump). Lägg även märke till backspärren 
med knäckfunktion som gör att den kan 
kopplas bort även under belastning.

Fasterholts egen delflödesturbin är utrustad med dubbelpump 
(standardutrustning) till den hydrauliska anläggningen för att 
erhålla säker och optimal drift och slangupprullning.

Oljefiltret och tanken till den hydrauliska anläggningen bidrar 
till maskinens stabila drift. Dessutom visas elektrisk broms för 
fjärrstyrning.

I datorskåpet återfinns batteri och Nortoft Programregn 10 
med zonbevattning, för- och efterbevattning samt inställning av 
hastighet, tid och mm nederbörd. Till vänster om datorn syns 
mottagaren till den trådlösa bromsen.

Lägg märke till bypass-ventilen för hastighetsreglering, som är 
gjuten i aluminium. Om Bauer-kopplingen demonteras finns det 
ett säkerhetsfilter som samlar eventuella orenheter innan de når 
turbinen. 

Som standard är alla Fasterholt-maskiner utrustade med den 
mycket stabila och driftsäkra bevattningskanonen Nelson SR 150, 
som fungerar problemfritt år efter år.
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